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SYSTEME: 
 

La porte coulissante au sol de Blasi a été conçue 
spécialement afin d’éviter un plafond volumineux ou des 
caisson en hauteur puisque l’unité d’entrainement est 
entièrement cachée dans le sol. L’avantage est 
évidemment de créer une image et une transparence 
parfaite tout en offrant un système qui puisse également 
porter des vantaux de porte lourds. Le confort et 
l’utilisation de la porte S16 SU sont exactement les 
mêmes que pour toute porte standard avec caisson en 
partie supérieure mais offrent une flexibilité accrue dans 
la structure et le design du bâtiment tout en procurant 
une solution esthétique parfaite. L’unité d’entrainement 
est encastrée dans une enveloppe inox au sol avec une 
séparation hermétique des composants électroniques et 
moteurs. 
Des écoulements conçus spécialement protègeront 
l’unité et en assureront un fonctionnement sûr et fiable 
et de même longévité  que toute autre porte coulissante.  
Afin de répondre à toute exigence, la large gamme des 
portes S16 SU propose des exécutions avec vantail 
unique, en 2 parties, en forme de V, inclinées ou même 
en biais. 
 

 

 Les portes coulissantes peuvent servir dans tous bâtiments comme immeubles de bureaux,  
hôtels, hopitaux, aéroports, musées, centres commerciaux, immeubles résidentiels, etc 

 La solution parfaite pour toute façade en verre ou système de mur rideau 

 Option sans encadrement pour une transparence incroyable  

 Une unité d’entrainement silencieuse et fiable développée tout spécialement pour un usage 
dans le sol.  

 Hauteur de passage possible jusqu’à 5000 mm (sur demande) 
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 Profondeur d’installation de l’opérateur de 200 mm seulement 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Largeur de passage “A”   
Profondeur de 
l’installation  

min. 200 mm  (8’’) 

Minimum  850 mm ≈ 3’ – 10’’    

Maximum  4000 mm ≈ 13’   Largeur de l’installation min. 350 mm  (14’’) 

   

Hauteur de passage “G”   5000 mm ≈ 16’ – 5’’  Vitesse d’ouverture  max. 0,7 m/seconde 

  Vitesse de fermeture  max. 0,7 mr/seconde  

Longueur de l’unité 
d’entrainement  “F”    

2x  “A“ + 100 mm  (+ 4’’)  Veuilez noter que la vitesse devra être ajustée en 
fonction de la legislation et des besoins locaux 

  

Poids du vantail   

Vantail unique  max. 200 kg (440 lbs)  Hauteur d’installation du rail supérieur 

Double côté (en 2 parties) max. 400 kg  (880 lbs)  Minimum 55 mm ( ≈ 2 - ¼’’) 
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Section verticale: 
 
L’exemple montre comment 
le rail supérieur peut être 
fixé à la dalle du plafond; 
enveloppe en aluminium 
(option inox ou autres 
traitements de surface) 
 
 
 
 
 
Le poids complet du vantail 
est réparti sur le rail au sol; 
le rail supérieur n’absorbe 
que les charges verticales 
telles que la force du vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unité d’entrainement ins-
tallée sous le sol fini; barre 
de seuil et enveloppe en 
inox 304  
 
NOTE: 
Ecoulement nécessaire 
pour évacuer l’eau du rail 
au sol (nécessaire pour tous 
les systèmes au sol 
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CARACTERISTIQUES DE DESIGN:                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
EQUIPMENT DE BASE:  
 

 
VITRAGE 
 

 Profilés en verre simple 
avec extrusion en 
aluminium de 20 mm de 
large et 73 mm de haut 

 
 Profilés en verre double 

avec extrusion  en 
aluminium de 30 mm de 
large et 95 mm de haut  

 
 Encadrement humide 

(silicone) pour une 
durabilité accrue 

 Réalisations inclinées 
possibles pour vantaux et 
parties fixes dans différents 
designs    

 
 Profilés spéciaux pour 

vitrage spécifiques, 
possible sur demande  

 
 Design en forme 

paralléllogramme possible 
en association de vantaux 
inclinés donne une nouvelle 
dimension à votre bâtiment.  

 Profilés en verre simple 
avec profilés minces  de 20 
x 20 mm incluant un mastic 
néoprène trés résistant  

 
 Profilés aluminium en verre 

double de 30 x 30 mm 
pour l’utilisation de verre 
jusqu’à 20 mm d’épaisseur  
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La porte est fournie avec les éléments et 
fonctions de base suivants: 
 
1 interrupteur de fonctionnement avec modes 
suivants: 
   (FERME– Automatique – Sens unique – 
Maintien en position ouverte) 
1 bouton d’arrêt d’urgence  
 
EN OPTION: 
1 display digital avec affichage d’erreurs  
 
Comprenant toutes les caractéristiques de 
sécurité necessaires selon les normes actuelles 
 
SURFACE: 
 
Le traitement de surface peut être en RAL 
standard ou anodisé, sachant que Blasi fournit et 
utilise la meilleure qualité possible. Une surface 
inox de qualité 304 ou 316, bronze ou cuivre est 
également possible sur demande 
  
 OPTIONS DE BASE: 
 

 

 Contact sec potentiel de surveillance (NO) 
pour le contrôle d’état du verrouillage ou pour 
la position des vantaux. 

 

 Interrupteur été et hiver permettant à 
l’utilisateur d’opter pour une largeur 
d’ouverture réduite pendant la saison froide.  

 

 Package d’issue de secours incluant un 
opérateur d’urgence spécialement concu pour  
ouvrir les vantaux en cas de 
disfonctionnement ou d’alarme incendie (ce 
package de sortie redondant ne s’applique 
pas aux vantaux de porte break-out) 

 

 Caissons spéciaux en inox qui permettent de 
poser le sol fini directement au-dessus de 
l’unité d’entrainement. Ceci améliore l’aspect 
esthétique, sachant que la barre de seuil est 
cachée.   

 

 Version simple vantail droite ou gauche 
disponible dans de nombreuses variantes. 

 
 

 Fermeture électromécanique comprenant un 
dispositif de déverrouillage spécial pour 
sécuriser votre bâtiment 

 

Les vantaux ainsi que les parties fixes sont 
composés  de profilés aluminium extrudés finement 
de 73 x 20 x 20mm (hauteur x largeur x longueur), 
sachant qu’une épaisseur de verre de 10 mm 
maximum est possible. Le verre standard utilisé est 
un verre sécurit trempé de 10 mm. 
Un double vitrage isolant d’une épaisseur de 20 mm 
maximum sera encadré dans des profilés de 95 x 
30 x 30mm (hauteur x largeur x longueur).  
 

Des profilés et réalisations spécifiques peuvent être 
fournis en option pour un vitrage personnalisé tel 
que du vitrage triple, du vitrage pare-balles, du 
vitrage anti-explosion ou pour des vantaux en 
panneaux pleins. 
 
OPTIONS DE DESIGN: 
 
 Verre low iron (verre extra-clair); verre teinté et 

verres spéciaux sur demande 
 

 Traverses intermédiaires sur les vantaux et 
parties fixes pour la protection contre les 
impacts de chariots 

 
 Design en forme paralléllogramme possible en 

association de vantaux inclinés  
 

       
  
 Réalisations de nombreux designs individuels 

possibles sur demande   
 
 Design entiérement vitré dans lequel les profilés 

en partie basse peuvent être intégrés dans 
l’unité d’entrainement pour assurer une 
réalisation d’une totale transparence. 
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DONNEES TECHNIQUES: 
 
Alimentation   230V AC  ou  120 V AC,   50 - 60Hz 
                               courant alternatif monophasé avec fusible de 16 ampères 
Puissance absorbée           maximum 250 Watt  
 
Unité de contrôle  24V DC (anti court-circuit) 
Moteur à courant continu 48V DC (pulsé) 
 
 

 Tous les câbles et gaines sont à fournir par le client (selon plan de câblage Blasi) 
 En option, contact sec de position et fermeture de porte (contact sec, NO) 
 En option, contact sec pour retour d’information porte à l’arrêt (contact sec, NO) 

 
 
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES: 
 
Plage de température  -15°C (45°F) jusqu’à + 50°C (105°F) 
Taux d’humidité  jusqu’à  85% d’humidité relative 
Indice de protection   IP 54  (pour usage interne protégé) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT: 
 
BLASI GmbH 
Automatic Door Systems  
Carl-Benz-Str. 5 – 15 
77972 Mahlberg / Germany 
 
P.: +49 7822 893-160 
F.: +49 7822 893-169 
 
Email:  sales@blasi.info 
Web:    www.blasi.info 
 
 

NOTE: Blasi se  réserve tous droits techniques ou altérations du contenu sans demande d’autorisation. 

 


